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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
AMBIENTALES (EeTA)

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Objeto del pliego

El objeto del presente pliego es establecer los lineamientos de actuacion de indole
general en materia ambiental; definir de modo genérico, los procedimientos a implementar;
orientar sobre los requerimientos de gestidn socio-ambiental y de monitoreo-supervision; y
determinar de manera taxativa y prescriptiva el marco legal, normativo y reglamentario que rige
la ejecucion de las obras.

1.2. Marco normativo general

Se incluyen los proyectos cuyas posibles repercusiones ambientales en las poblaciones
humanas o en zonas de importancia ecolégica (entre las que se incluyen humedales, bosques,
pastizales y otros habitats naturales) no son enteramente adversas a priori, sino que son
especificas y limitadas en funcion del lugar, practicamente ninguna es irreversible, pero si
deben adoptarse medidas de mitigacibn o reparacidn que son reguladas por estas
especificaciones.

En principio el alcance de la Evaluacion Ambiental para un proyecto se ajusta a las
directrices que fijan los documentos particulares de la Jurisdiccibn Municipal y/o Nacional que
corresponda, son especificos en funcién de haber examinado con detenimiento los posibles
impactos ambientales negativos y positivos, recomendando las medidas necesarias para
prevenir, reducir al minimo, mitigar o compensar las repercusiones adversas y mejorar el
desempefio desde el punto de vista ambiental.

Las conclusiones y resultados de la Evaluacion Ambiental se describen en la
documentacién del proyecto (documentos de evaluacién inicial del proyecto y de informacién
sobre el proyecto); procura identificar y evaluar los impactos potenciales; formula y planifica las
medidas a implementar para la prevencion, reduccién, mitigacion o compensaciéon de los
impactos potenciales negativos, e impulsa la maximizacion de los positivos. En caso que en la
etapa de ejecucion de la obra se verifica que resultan insuficientes se complementara con los
estudios que sean necesarios de acuerdo al fin buscado.
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1 DISPOSICIONES GENERALES
1.2 Marco normativo general

Se propone el presente Marco de Gestibn Ambiental, el cual constituye el instrumento
gue permitird ajustar la Evaluacion Ambiental de los proyectos de obras de infraestructura que
se implementen, y lograr una adecuada gestion socio-ambiental durante todo su ciclo de
disefio, construccion, operacion y mantenimiento de esa infraestructura.

El Marco de Gestion Ambiental asegura el cumplimiento de las normativas (nacional,
provincial, local) que sean de aplicacion en cada caso especifico.

1.2.a. Marco legal especifico

Ademas de lo amparado de manera general en la Constitucion Nacional (Articulo 41:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”), se incluye
en este apartado y son de cumplimiento forzoso e imperativo lo establecido en las siguientes
leyes nacionales:

e Ley Nacional N° 24051 (BO 17 / enero "1992) “Residuos Peligrosos”

e Ley Nacional N° 24.295. Convenciones; que aprueba la Convencién Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico.

e Ley Nacional 25.438. Protocolos, que aprueba el Protocolo de Kioto sobre la
Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climético, adoptado
en Kioto - Japén.

e Ley Nacional N° 25.612 “Residuos Industriales y Actividades de Servicio”.
Gestion integral de residuos industriales y de actividades de servicios, donde se
establecen los presupuestos minimos de proteccibn ambiental sobre la gestion
integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean
generados en todo el territorio nacional y derivados de procesos industriales o de
actividades de servicios. Niveles de riesgo. Generadores. Tecnologias.
Registros. Manifiesto. Transportistas. Plantas de tratamiento y disposicién final.
Responsabilidad civil. Responsabilidad administrativa. Jurisdiccion. Autoridad de
aplicacion. Disposiciones complementarias.

e Ley Nacional N° 25.670 “Gestion de PCB’s”. Presupuestos minimos para la
gestion y eliminacién de los PCB’s, que fija los presupuestos minimos de
proteccidbn ambiental para la gestion de los PCB s, en todo el territorio de la
Nacién; su registro; la Autoridad de Aplicacion; las responsabilidades, infracciones
y sanciones; asi como las disposiciones complementarias.

e Ley Nacional N° 25.675. “General del Medio Ambiente” Politica Ambiental
Nacional; que establece los presupuestos minimos para el logro de una gestion
sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccion de la
diversidad biolégica y la implementacion del desarrollo sustentable.

DISPOSICIONES GENERALES - Marco normativo general
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Principios de la politica ambiental. Presupuesto minimo. Competencia judicial.
Instrumentos de politica y gestion. Ordenamiento ambiental. Evaluacion de
impacto ambiental. Educacion e informacién. Participacion ciudadana. Seguro
ambiental y fondo de restauracion. Sistema Federal Ambiental. Ratificacién de
acuerdos federales. Autogestion. Dafio ambiental. Fondo de Compensacion
Ambiental.

Ley Nacional N° 25.688. Régimen de Gestion Ambiental de Aguas, que determina
los presupuestos minimos ambientales para la preservacién de las aguas, su
aprovechamiento y uso racional.

Utilizacion de las aguas. Cuenca hidrica superficial. Comités de cuencas hidricas.

Ley Nacional N° 25.831. Régimen de libre acceso a la Informacion Publica
Ambiental; que define las condiciones de acceso a la informacion. Sujetos
obligados. Procedimiento. Centralizacion y difusion.

Denegacion de la informacion. Plazo para la resolucion de las solicitudes de
informacion ambiental.

Ley Nacional N° 25.916. Gestion de Residuos Domiciliarios, donde se establecen
los supuestos minimos de proteccion ambiental para la gestion integral de
residuos domiciliarios.  Disposiciones generales. Autoridades competentes.
Generacion y Disposicién inicial. Recoleccion y Transporte.

Tratamiento, Transferencia y Disposicion final. Coordinacion interjurisdiccional.
Autoridad de aplicaciébn. Infracciones 'y sanciones. Disposiciones
complementarias.

Ley Nacional N° 26.331. Presupuestos minimos de proteccion ambiental de los
bosques nativos, donde se fijan los supuestos minimos de protecciébn ambiental
para el enriquecimiento, la restauracién, conservacion, aprovechamiento y manejo
sostenible de los bosques nativos.

Ley Nacional N° 26.562. Presupuestos Minimos de Proteccién Ambiental para
Control de Actividades de Quema en todo el Territorio Nacional.

Ley Nacional N° 26.639. Presupuestos Minimos para la Preservacion de los
Glaciares y del Ambiente Peri-glacial.

Ley Nacional N° 19.587, de Seguridad e Higiene, con sus modificatorias y
decretos reglamentarios; ademas de las disposiciones que se fijen en materia de
riesgos del trabajo para la obra en general y para cada tarea especifica en
particular.
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2 MARCO DE GESTION AMBIENTAL,
2.1 Aspectos generales

e Ley Nacional N° 25.743. Preservacion, proteccion y tutela del Patrimonio
Arqueoldgico y Paleontolégico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la
Nacion.

Leyes provinciales, normas del digesto municipal, reglamentos y normas de alcance local
emanadas de los organismos y autoridades de aplicaciéon que fija la legislacion ambiental.

Toda otra ley, cualquiera sea la jurisdiccién de procedencia, asi como toda norma,
reglamentacion, resolucion, disposicion o decreto emanada de las autoridades ambientales a
las que incumben el area donde se localiza la obra.

Toda otra norma, resolucion o disposicion dispuestas por el Consejo Provincial del Medio
Ambiente, por la Secretaria de Gestibn Ambiental, y por sus direcciones y organismos
dependientes.

2. MARCO DE GESTION AMBIENTAL,

2.1. Aspectos generales

2.1.a. Competencias. Responsabilidades

El contratista a cargo de las obras deberd tener en cuenta siempre la hormativa mas
estricta, sea nacional y/o provincial y cumplird, durante las distintas etapas, con todas las
normativas ambientales, laborales, de riesgo del trabajo y seguridad, y con toda aquella
legislacion que preserve el derecho de los trabajadores y de terceros, que corresponda aplicar,
vigente a la fecha de la iniciacion de las actividades

El contratista respetara estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo
referente a contaminacion de suelos, aguas subterraneas, aire, ruido, contingencias tales como
incendios, derrames, cortes de servicios no pautados, etc., utilizaciéon de productos peligrosos o
contaminantes, disposicion de residuos, proteccion del patrimonio histérico cultural,
arqueoldgico, paleontolégico, arquitectdénicos, escénicos, antropolégicos y natural,
enfermedades endémicas, epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad, riesgo del
trabajo, proteccién de la flora y fauna, control de procesos erosivos y calidad de vida del
personal de la obra y de la poblacién afectada.

Sera responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre medio natural
(suelos, recursos hidricos, calidad del aire, flora y fauna, habitat) y antropico (asentamientos
humanos) durante la ejecucién de la obra.

Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serdn de
responsabilidad del contratista, quien deberd resarcirlos a su costo.

MARCO DE GESTION AMBIENTAL, - Aspectos generales



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaria de Obras, Servicios y Mantenimiento.

Direccion General de Obras y Servicios. Direccion Estudios y Proyectos
Av. Bolivia 5.150. Salta Capital. Salta. Argentina. «PL_consTel». «PL_consMail»

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES (PETA)
OBRA: «OBRA_ID». «UA0G_nombre»
Expte. Licitacion N° «EXPlicitacion»

2.1.b. Notificaciones y Capacitaciones

Como recaudo liminar, previo a toda otra consideracion o medida, y como garante de
absoluta publicidad y trasparencia, el Contratista se asegurara, haciéndolo por si mismo, que
las agencias de inspeccion de la construccion y que constituyen la autoridad de aplicacion en
las regulaciones medioambientales, asi como las comunidades en el area de influencia de las
obras sean informadas sobre las actividades a desarrollar.

Garantizara asimismo que el publico ha sido notificado de los trabajos a través de los
medios y/o en lugares accesibles al publico, incluyendo colocacion el cartel de obra o placa
inaugural en el lugar de los trabajos.

Tramitara y obtendra todos los permisos legales o administrativos, tales como, extraccion
0 aprovisionamiento de aridos, uso de recursos, disposicion de residuos, y todo otro que
surgiere de la especificidad de esta construccion, sin que este enunciado sea considerado
como limitativo a lo aqui expresado. En todos los casos garantizara que han sido obtenidos
para la ejecucién de esta obra.

Asi, al inicio de las actividades, la contratista, realizara un reconocimiento del sitio donde
estara emplazada la obra, analizando su historial y la informacion disponible respecto de la
naturaleza de las condiciones existentes que acomparian el desarrollo de los trabajos.

Instrumentara y coordinard los programas de mitigacidon con los organismos publicos
competentes.

Sera requisito obligatorio informar a la comunidad educativa y poblacion en general del
comienzo de los trabajos, asi como articular con la misma su ejecucion, para evitar futuros
conflictos e interferencias en el normal desarrollo de las clases.

Debera implementar cursos de capacitacion a todas las personas que patrticipan directa o
indirectamente de las tareas de construccion. Estos cursos deben ser realizados antes del
inicio de las obras e incluir obligatoriamente las siguientes teméticas: higiene y seguridad en el
trabajo, seguridad industrial, técnicas de proteccién y manejo ambiental, y reglamentaciones
legales vigentes.

Se fomentard durante los cursos y sucesivas inspecciones la actitud de atencién y
revision constante de las tareas de construccién por parte de los operarios y consulta
permanente con los supervisores acerca de situaciones no previstas (interferencias con
Servicios 0 con cursos de agua como acequias, hallazgos arqueolégicos, por ejemplo, etc.).

También serdn informadas las agencias de inspeccion de la construccidon y se obtendran
los permisos necesarios (derecho de construccion y plano municipal)
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2 MARCO DE GESTION AMBIENTAL,
2.2 Medidas Minimas de Mitigacion de Impactos Ambientales

2.2. Medidas Minimas de Mitigacion de Impactos Ambientales

2.2.a. Marco general de actuacion

Todas las especificaciones técnicas ambientales contenidas en la presente Seccion
constituyen documentos del contrato, deberan ser respetadas y cumplidas acabadamente, de
manera prescriptiva por el Contratista, sin desconocer las recomendaciones especificas
resultantes de la categorizacion particular del proyecto a ejecutar en funcién del nivel de riesgo
socio-ambiental definidas en la Lista de Chequeo del Programa de Mitigacion Ambiental (ver
Anexos) y del programa de Seguimiento y Control de Medidas de Mitigacién y Gestion
Ambiental (ver Anexos), que forman parte de los pliegos que establecen las bases y
condiciones de licitaciébn, y que rigen la ejecucion del contrato, asi como toda otra
consideracién que emerja de la Evaluacion e Impacto Ambiental resultante durante la obra, que
se integra al Plan de Contingencia Ambiental, conforme a las directivas que por escrito
establezca la Inspeccién de Obra.

Durante la ejecucion de la obra sera responsabilidad del Contratista minimizar los efectos
negativos sobre el entorno natural y social (ej. suelos, recursos hidricos —superficiales y
subterraneos—, aire, biota, asentamientos humanos, sitios de interés cultural y fisico, habitats
naturales), del medio ambiente en general, quedando sujeta a las determinaciones que
imponga la Inspeccién de Obra y la autoridad ambiental jurisdiccional.

Los dafios causados por incumplimiento de estas normas y de las recomendaciones
especificas resultantes de la categorizacion del proyecto a ejecutar en funcién del nivel de
riesgo socio-ambiental, seran de responsabilidad del contratista, quien debera resarcirlos a su
costo, produciendo la restitucion de las condiciones originales, compensando, subsanando o
reparando todo dafio producido. En caso de no cumplimiento, la Inspeccion de Obra, arbitrara
las medidas pertinentes, aplicando las sanciones, multas y toda otra penalidad en proporcién al
dafio e incumplimiento producido.

2.2.b. Marco especifico de actuacion ambiental: Medidas de mitigacion
y gestion ambiental

2.2.b.1. Consideraciones generales

Las medidas de mitigacién ambiental, constituyen el conjunto de acciones de prevencion,
control, atenuacion, restauracién y compensacion de impactos ambientales negativos.

Esas medidas deben acompafiar por completo el desarrollo de un Proyecto en todas sus
fases, a fin de asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la proteccion
del medio ambiente.

Se expresaran en un Plan de Medidas de Mitigacion que debera considerar las siguientes
medidas:

Las que impidan o eviten completamente el efecto adverso significativo, mediante la no
ejecucion de una obra o accion, o de alguna de sus partes.

MARCO DE GESTION AMBIENTAL, - Medidas Minimas de Mitigacién de Impactos Ambientales
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Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo, mediante una adecuada
limitacion o reduccién de la magnitud o duracién de la obra o accion, o de alguna de sus partes,
o0 a través de la implementacion de medidas especificas.

En base a la evaluacion efectuada, las medidas que se analizan a continuacion, implican
acciones tendientes fundamentalmente a controlar las situaciones indeseadas que se producen
durante la construccién y operacién de las obras.

Incorporar a la construccion y operacion todos los aspectos normativos, reglamentarios y
procesales establecidos por la legislacion vigente, en las distintas escalas, relativos a la
proteccion del ambiente; a la autorizacién y coordinacion de cruces e interrupciones con
diversos elementos de infraestructura; al establecimiento de obradores; etc.

Elaborar un programa de actividades constructivas y de coordinacion que minimice los
efectos ambientales indeseados. Esto resulta particularmente relevante en relacion con la
planificacion de obradores, secuencias constructivas, técnicas de excavacion y construccion,
conexion con cafierias existentes, etc.

Planificar una adecuada informacion y capacitaciéon del personal sobre los problemas
ambientales esperados, la implementacion y control de medidas de proteccion ambiental y las
normativas y reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades y sitios de
construccion.

Asignar responsabilidades especificas al personal en relacion con la implementacion,
operacién, monitoreo y control de las medidas de mitigacion.

Diagramar una eficiente y apropiada implementacion de mecanismos de comunicacion
social que permita establecer un contacto efectivo con todas las partes afectadas o interesadas
respecto de los planes y acciones a desarrollar durante la construccion y operacion del
Proyecto.

Elaborar planes de contingencia para situaciones de emergencia (por ejemplo, derrames
de combustible y aceite de maquinaria durante la construccion, etc.) que puedan ocurrir y tener
consecuencias ambientales significativas.

Evitar utilizar recursos naturales en el area de influencia del sitio como arena, piedra,
agua, etc. En caso que sea imprescindible recurrir a estos se diligenciaran los debidos
permisos ante los organismos pertinentes.

Diligenciar los permisos correspondientes para la deposicién de escombros y eliminacién
de residuos.
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2 MARCO DE GESTION AMBIENTAL,
2.3 Medidas Minimas de Gestién Social

2.3. Medidas Minimas de Gestién Social

2.3.a. Marco especifico de actuacion social: Seguridad del trabajador

2.3.a.1. Enunciado general

A todo evento impera la Ley Nacional N° 19.587, de Seguridad e Higiene, con sus
modificatorias y decretos reglamentarios; ademas de las disposiciones que se fijen en materia
de riesgos del trabajo para la obra en general y para cada tarea especifica en particular.

Ademas de las exigencias establecidas en los Pliegos de Condiciones en cuanto a los
procedimientos constructivos, el contratista debe atenerse a las disposiciones del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, o el organismo que lo reemplace, que rige y controla toda la
actividad laboral en el pais.

Asimismo, el proceder de la Contratista se ajustara a las disposiciones que en la materia
se encuentren acordados en los convenios colectivos de trabajo.

En términos generales, ademas de las especificaciones que se enuncian en detalle, el
Contratista ajustara su proceder a los siguientes lineamientos:

Todo el trabajo ser4 hecho de manera segura y disciplinada disefiada para minimizar los
impactos sobre la comunidad educativa, los vecinos residentes y el medio ambiente

La empresa encargada de las obras cumplird con toda la normativa de seguridad e
higiene y riesgos en el trabajo, gestionando, generando y manteniendo la documentacion,
certificaciones y registros correspondientes.

Contard con una apropiada sefializacion del sitio informara a los trabajadores sobre las
normas y reglamentos claves a seguir.

Provisiones, elementos de seguridad, instalaciones de higiene
El personal que desempefiara las tareas sera provisto de:

* Ropa, guantes de trabajo y casco; zapatos de trabajo o botas de goma.

Carteleria y avisos que indiquen medidas de proteccion y prevencion de accidentes.
+ Sanitarios
» Acceso a higiene personal una vez concluida la jornada de trabajo.

Defensas, pantallas, cortinas, medias sombras, elementos de proteccion eléctrica

MARCO DE GESTION AMBIENTAL, - Medidas Minimas de Gestién Social



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Secretaria de Obras, Servicios y Mantenimiento.

Direccion General de Obras y Servicios. Direccion Estudios y Proyectos
Av. Bolivia 5.150. Salta Capital. Salta. Argentina. «PL_consTel». «PL_consMail»

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES (PETA)
OBRA: «OBRA_ID». «UA0G_nombre»
Expte. Licitacion N° «EXPlicitacion»

Se haran defensas, pantallas o protecciones en los vacios correspondientes a los patios,
espacios circundantes, huecos o pozos de aire o ventilacion o conductos, en las aberturas
practicadas en los entrepisos, y en todo otro lugar que ofrezcan riesgo de caidas de personas o
materiales.

Toda escalera aislada contara con defensas laterales que garanticen su uso seguro.

De ser necesario se colocaran media-sombra u otros elementos que hagan de cortinado
del sector de trabajo a efectos de evitar la proliferacion de polvo en la etapa de demolicién, de
pulido de pisos o cuando se lo requiera.

En una obra se colocaran elementos de proteccion para las personas en prevision de
accidentes u otros peligros provenientes de las instalaciones provisorias en funcionamiento.
Las instalaciones eléctricas seran protegidas contra contactos eventuales. Los conductores
reuniran las minimas condiciones de seguridad y nunca obstaculizardn los pasos de
circulacion. En caso de emplearse artefactos portatiles se cuidara que éstos y sus conductores
(del tipo bajo goma resistentes a la humedad y a la friccibn) no presenten partes vivas sin la
aislacion correspondiente.

Los portalamparas de mano tendrdn empufiaduras no higroscépicas y aisladas y la
defensa de la bombilla de luz estard a cubierto de pérdidas. Las instalaciones térmicas se
resguardaran de contactos directos, pérdidas de vapor, gases o liquidos calientes o frios. Las
instalaciones mecanicas tendran sus partes moviles defendidas en previsién de accidentes.

2.3.a.2. Accesibilidad, circulacion en obra, trabajo en altura

Los medios de circulacién, los andamios y sus accesorios seran practicables y seguros.
Cuando la luz del dia no resulte suficiente se los proveerd de una adecuada iluminacién
artificial como asi también a los sétanos. Asimismo, se eliminaran de los pasos obligados las
puntas salientes, astillas, chicotes de ataduras de varillas y alambres, clavos, ganchos, a la
altura de una persona. Se garantizard un medio seguro para que los operarios y la inspeccion
de obra puedan acceder a cualquier parte de la obra.

Cuando se deban efectuar trabajos sobre techos que ofrezcan peligro de resbalamiento,
sea por su inclinacion, por la naturaleza de su cubierta o por el estado atmosférico, se tomaran
las debidas precauciones para resguardar la caida de personas o materiales.

El material de los andamios y accesorios debe estar en buen estado y ser
suficientemente resistente para soportar los esfuerzos. Las partes de madera tendran fibras
largas y los nudos no tomaran mas de la cuarta parte de la seccién transversal de la pieza,
evitdndose su ubicacion en sitios vitales. Las partes de andamios metalicos no deben estar
abiertas, agrietadas, deformadas ni afectadas por la corrosion. Los cables y cuerdas tendran un
coeficiente de seguridad de 10 por lo menos, segun la carga maxima que deban soportar.
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2.3.a.3. Calidad del aire

Resultara imprescindible acoplar rampas o conductos para la evacuacion de los
escombros productos de demolicién, a partir del primer piso. Esto reduce el polvo en
suspension y la dispersion del material particulado.

Se deja establecida la importancia de estas medidas, en tanto tienen por finalidad
prevenir enfermedades laborales de los operarios y minimizar cualquier tipo de impacto
negativo hacia las personas ajenas a la misma que circulen cerca, asi como prevenir dafios a
la fauna silvestre.

Se regara peridédicamente, con agua, los caminos de acceso, las playas de maniobras de
las maquinas, depdsito de excavaciones, escombros y campamento, reduciendo de esta
manera el polvo en la zona de obra.

Cuando se traten los subproductos de las demoliciones se mantendran los escombros
resultantes en un area controlada y rociar con agua para reducir el polvillo. Asimismo, se
suprimird en lo posible el polvo durante la perforacion neumatica/demolicion de paredes
rociando permanentemente con agua y/o instalando pantallas de polvo en el lugar.

Controlar el exceso de polvo en el aire usando cobertores al trasladar material (suelo,
agregados pétreos, aridos) o mediante riego y/o pantallas evitando su expansion en los
trabajos de demoliciones.

Se conservaran las zonas cercanas a los lugares de obra libres de escombros para
minimizar el polvillo.

No esta permitida la quema de ningun tipo de material o residuo.

La contratista evitara el uso de maquinas y vehiculos con el motor encendido en
simultaneo con la carga y transporte de materiales y suelos, debiéndose alternar dichas tareas
dentro del area de trabajo. No podran ponerse en circulacién simultdneamente mas de tres
maquinarias tanto para la excavacion, transporte, y compactacién de los suelos. En el sitio
debera trabajar en forma alternada dicha maquinaria con los camiones.

Se debera verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosion para evitar
desajustes en la combustiéon que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.

Se organizaran las excavaciones y movimientos de suelos de modo de minimizar a lo
estrictamente necesario. Las mismas deberian ser evitadas en dias muy ventosos.
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2.3.a.4. Ruidos

Se controlara la circulacion de maquinarias y vehiculos dentro de los obradores, con el
objeto de disminuir la produccion de ruido molesto. Todas las disposiciones referentes a
vehiculos y maquinarias dentro de los obradores son aplicables en las inmediaciones de los
mismos. Se debera minimizar al maximo la generacion de ruidos y vibraciones de estos
equipos, controlando los motores y el estado del silenciador, manteniendo sus verificaciones al
dia, a fin de evitar que las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la
contaminacion sonora por el ruido de los mismos, durante su operacion, pueden producir
molestias a los operarios y pobladores locales.

En caso que la minimizacion de la polucion sonora no resulta enteramente suficiente, se
acordara los horarios posibles de trabajo de la maquinaria fuente generadora de ruido,
minimizando su impacto en las actividades del entorno.

Durante las operaciones las tapas de motores de generadores, compresores mecanicos
deberan estar cerrados, y los equipos ubicados lo mas lejos posible del area de transito de
nifios.

Los ruidos emitidos al entorno cumplirdn con la normativa municipal. En caso de no
existir, se cumplira con las prescripciones del Codigo de Edificacion o la normativa aplicable de
la ciudad capital de la provincia; y en caso de no contemplar en este un apartado especifico
sobre esta materia, se adoptard supletoriamente el Cdédigo de Edificacién y la normativa
vigente en la Ciudad de Salta.

2.3.a.5. Calidad del agua

En todos sus términos la calidad del agua se regira por los estandares que fijan los
organismos internacionales que atienden las cuestiones relacionadas con la salud de las
poblaciones y la proteccién de los acuiferos, y en particular se regira por las prescripciones que
establece la normativa de la jurisdiccién correspondiente.

Ademas de ese encuadre, en detalle, se establecen las siguientes directivas de
actuacion:

e Se evitara la captacion de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que
presenten conflictos con los usos por parte de las comunidades locales. Se
prohibe cualquier accién que modifique la calidad y aptitud de las aguas
superficiales o subterraneas.
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e Se utilizaran barreras geo-sintéticas para filtrar el agua de escorrentia e impedir el
paso de sedimentos de las obras en construccién. Son barreras verticales de
membrana geotextil apoyadas sobre postes hincados de poca altura. La vida util
de una barrera es aproximadamente cinco meses. Los postes para sostener las
telas pueden ser de madera de 100 mm de diametro o de hierro, con peso de 2
kg/m., con una longitud minima de 1.5. La altura libre de la barrera no debe
exceder 0.9 metros. La tela debe ser continua y no se permiten uniones o
traslapos. Los postes deben espaciarse maximo tres metros y deben enterrarse
minimo 0.6 metros. La zanja para enterrar al geotextil debe tener minimo 200 mm
de profundidad. Una vez colocada la tela debe rellenarse la zanja y compactarse
adecuadamente. Cuando se utilizan telas estandar se debe colocar
adicionalmente una malla y alambre para sostenerla.

e Bajo ninguna circunstancia se permite la construccion de barreras con geo-
sintéticos en canales de agua permanente.

e Se estableceran medidas apropiadas de control de erosion y sedimentos en el
sitio de obras tales como fardos y/o vallas para evitar que los sedimentos se
desplacen fuera del mismo

e Los efluentes de las instalaciones sanitarias se trataran adecuadamente. En caso
de optar por sistemas de tratamiento en base a fosas sépticas o pozos
absorbentes, los mismos se ubicaran a una distancia minima de 50,00 m de las
perforaciones que extraen agua subterranea del acuifero freatico.

e En el caso puntual que la profundidad de la napa freética sea inferior alos 4 m, y
se hayan instalado pozos absorbentes en el predio, no se podra extraer agua
subterrdnea de ese acuifero. En esa situacion, se extraera agua de un acuifero
inferior, preferentemente confinado, respetando una distancia minima de 30 m
entre las perforaciones y los pozos o lechos.

e Queda prohibido arrojar cemento, cal, concreto fresco, aditivos, pinturas o
cualquier deshecho de obra en cuerpos o cursos de agua. Tampoco se podra
descargar elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes
bitimenes, aditivos, residuos provenientes de operaciones de mezclado de los
hormigones, aguas servidas no tratadas, en ningln cuerpo de agua, sean estos
naturales o artificiales.

e El Arsénico (As) es un metaloide naturalmente presente en aire, suelo y agua. La
aparicion de este elemento, en el agua para consumo, no superara los valores
guias fijados por el Codigo Alimentario Argentino (CAA). Segun Res. Conj. SPRy
RS y SAGP y A N° 68/2007 N° 196/2007 que modifica el articulo 982 del CAA,
considera como valor maximo permitido 0,01 mg/L. Tiene importancia toxicologica
debido a su gran impacto ambiental, incluso en bajas concentraciones.
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e La presencia de As en el agua por encima del umbral establecido la convierte en
inapropiada para el consumo humano y para el funcionamiento de los
ecosistemas, por lo tanto, la contratista tomard muestras en las perforaciones o
pozos para extraccion y presentara los analisis correspondientes ante la Unidad
Ambiental y gestionara los permisos necesarios ante la Secretaria del Agua y del
Ambiente.

2.3.a.6. Gestion de residuos

La contratista es responsable de los residuos que genera. Para tal fin debera disponer los
medios necesarios para lograr una correcta gestion de residuos sélidos y de efluentes liquidos
durante todo el desarrollo de la obra.

Se identificaran sitios y condiciones de almacenamiento de residuos para los principales
tipos de desechos previstos que surgen en las distintas actividades de obra.

Se separaran los residuos minerales de la construccion y demolicién (escombros) de los
residuos generales organicos e inertes, liquidos y quimicos, clasificandolos y guardandolos en
contenedores adecuados y debidamente identificados en el sitio.

La clasificacidén de los residuos en la obra debe empezar por su separaciéon selectiva. El
objetivo es maximizar la reutilizacion y las posibilidades de reciclado.

En consecuencia, se hace necesario prever recipientes individuales para cada tipo de
material (plasticos, maderas, metales, pétreos, pétreos, peligrosos, etc.), segun las
posibilidades de valorizacion de los mismos y preferiblemente en zonas con espacio suficiente.
Con esa identificacion se facilita el circuito de transporte interior de los residuos y se racionaliza
el proceso, de manera que tienden a reducirse los residuos originados.

Todos los residuos generados en las obras seran recolectados y almacenados
temporariamente de forma apropiada, y su gestion y disposicion final se realizara, de acuerdo a
cada tipo, conforme la legislacién aplicable.

Se deberd contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los residuos producidos. Los recipientes de almacenaje han de
estar claramente designados, pues si la identificacion es errénea, los residuos se pueden
mezclar y resultar contaminados. Estara prohibida la acumulacién de residuos en fosas, ya que
favorecen la contaminacién del agua subterranea.

Dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los residuos
generados de acuerdo a las normas vigentes. Se planificaran lugares de disposicion final junto
al Municipio correspondiente.
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Queda prohibida la descarga y ocupacion de la via publica (calzada y espacio por fuera
del lugar cercado por la valla provisoria) con materiales, maquinas, escombros u otras cosas de
una obra.

Tanto la introduccién como el retiro de los mismos deberd hacerse, respectivamente
desde el camion al interior de la obra y viceversa, sin ser depositados ni aun por breves lapsos
en los lugares vedados de la via publica mencionados en este articulo, haciéndose acreedores
los responsables de las infracciones que por dichos motivos se cometan, la contratista. Se
exceptua de esta prohibicion a aquellos casos en que se empleen para la carga y descarga de
materiales, cajas metdlicas de los denominadas contenedores.

Se evitard la degradacion del paisaje por la incorporacion de residuos y su posible
dispersién por el viento, juntara los sobrantes diarios, hormigon, maderas y plasticos de
manera de hacer un desarrollo de obra prolijo.

La contratista llevara un registro donde se identifiguen las cantidades y tipos de los
residuos generados, asi como la identificacion del sector de la obra donde procede.

Los registros de la disposiciéon de residuos seran mantenidos como prueba de su gestion
apropiada.

Se extremaran las medidas para minimizar la generacion de residuos y siempre que sea
posible el contratista procurara reutilizar los materiales viables y apropiados (excepto
materiales con contenidos de asbestos, madera tratada con preservantes).

Se sugiere la reutilizacion de escombros y materiales sobrantes de demolicién en
aquellas tareas que no afecten la calidad de obra ni modifiquen su materialidad.

Cuando un lindero a una obra haya sido perjudicado por caida de materiales
provenientes de ésta, se efectuard la reparacién o limpieza inmediata al finalizar los trabajos
gue los ocasiono.

3. GESTION DE DESECHOS CON CONTENIDOS DE
ASBESTOS

Sera considerada como requisito de cumplimiento obligatorio por parte de la contratista
responsable de la construccion, la Ley N° 24051 “Residuos Peligrosos”.

Antes de efectuar obras de demolicion, la contratista debera demostrar su capacidad en
este &mbito con pruebas establecidas de conformidad con la legislacién vigente.

Ante la duda al momento de realizar los trabajos de retiro, y mientras no se disponga de
laboratorios que cuenten con las técnicas de andlisis de estos materiales para confirmar o
descartar la presencia de la fibra de asbesto en ellos, se deben retirar como si efectivamente
tuvieran esta fibra
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Proporcionar una formacion que sensibilice acerca de los riesgos del material a los
operarios que vayan a participar en los trabajos de demolicion, de tal modo que si encuentran
materiales que contengan asbesto de manera inesperada, pueda ejecutarse un procedimiento
de trabajo seguro que permita la retirada de estos materiales con una exposicion minima para
los operarios que trabajan en las proximidades. La contratista debe tomar medidas para limitar
la generacion e inhalacion de polvo que se sabe o se sospecha que esta contaminado con
asbesto evitando exposiciones prolongadas de los trabajadores a grandes cantidades del
mismo. Se ajustara a las siguientes medidas de seguridad e instruira al personal a cumplirlas
correctamente:

e Evite manipular o remover materiales sueltos que contienen asbesto.
e Nunca utilizar aire comprimido para limpiar ni maquinas sopladoras de hojas.
¢ No realizar actividades de limpieza en seco.

Durante la perforacion de roca en movimientos de suelos, usar agua a través del vastago
de la broca para reducir la cantidad de polvo que pasa al aire o utilice una broca con un
sistema de recogida del polvo.

Desechar en contenedores herméticos los residuos y escombros que contienen asbesto.

No comer o beber en lugares de trabajo polvorientos donde pueda haber fibras de
asbesto en el aire. Extremar las medidas de higiene personal.

Evitar que el personal de obra y visitantes estén en areas de trabajo donde pueda haber
fibras de asbesto flotando en el aire.

Usar ropa protectora desechable o ropa que se pueda dejar en el lugar de trabajo.
Ducharse y cambiarse la ropa de trabajo por ropa de calle antes de finalizar la jornada laboral.
Esto ayuda a prevenir la contaminacién fuera del area de trabajo.

Mantener los vehiculos libres de polvo para prevenir la exposiciébn continua. Lavar los
equipos y vehiculos una vez termine el trabajo.

Utilizar equipo adecuado de proteccion respiratoria. El tipo de respirador que debe
utilizarse depende de la cantidad de asbesto presente en el aire o de las condiciones de uso.
También se necesita autorizacion médica y recibir capacitacion en el uso de los respiradores.
Los respiradores desechables o las mascaras contra el polvo no evitan la exposicién al
asbesto.
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La naturaleza y cantidad de los residuos generados, su origen, transferencia del
generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposicion final, los procesos
de tratamiento y eliminacion a los que fueren sometidos, y cualquier otra operacion que
respecto de los mismos se realizare, quedard documentada en un instrumento que llevara la
denominacion de "manifiesto".

Se utilizar4 personal capacitado para identificar y eliminar de manera selectiva y
adecuada los aislamientos o elementos estructurales del edificio que contengan asbestos antes
de proceder al desmantelamiento o demolicién. Los residuos con contenidos de asbestos
generados como producto de estas tareas seran gestionados conforme la normativa aplicable

3.1. Gestion de materiales de obra

Se programan las actividades de forma adecuada para minimizar, dentro de lo posible, el
acopio de materiales de construccion en el sitio de obra.

Los materiales de construccion en el sitio de obra se acopiaran separados, en lugares
apropiados, ordenados y, segun su tipo, con la debida protecciéon para evitar la emisién de
material particulado.

Los materiales como pinturas, grasas y solventes se almacenaran en recipientes
adecuados, con indicacién de su contenido (preferentemente etiquetas originales) y tapados. El
lugar de almacenamiento contara con ventilacién y un extinguidor apropiado para el control de
potenciales incendios

Se almacenaran tanto materiales de obra como los insumos correctamente, protegidos
del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados
sobre tarimas), adoptdndose todas las precauciones para evitar que el material pueda
deteriorarse.

Los locales seran ventilados y provistos de matafuegos segun el punto de inflamabilidad.

La contratista elaborara planos generales de ubicacion de las diferentes areas de acopio
de materiales y deberan agruparse por su naturaleza, riesgo que presentan, modo de empaque
0 presentacion, tamafio, largo y peso.

Las pilas de material se deben ordenar de manera de formar pasillos entre ellas, lo cual
permite su manipulacién. Se debe prevenir adecuadamente su presencia durante el dia y
colocar luces rojas de advertencia durante la noche.

Durante todo el desarrollo de la obra la contratista debera controlar los sitios de acopio y
las maniobras de manipuleo y utilizacion de materiales e insumos como productos quimicos,
pinturas, lubricantes y combustibles, en el obrador y el campamento, a los efectos de reducir
los riesgos de contaminacion ambiental. Este control debe incluir la capacitacién del personal
responsable de estos productos en el frente de obra. Esta medida tiene por finalidad prevenir
cualquier efecto sobre el medio ambiente natural y reducir al maximo los efectos sobre la
seguridad de los operarios en la zona de obrador y campamento.
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4. SEGURIDAD DE TRANSITO EN OBRA

Las directivas que aqui se detallan se consideran como requisitos minimos, no son
limitativas, por lo cual deben complementarse con otras medidas que surjan del proyecto
especifico, conforme lo establezcan los documentos particulares o lo ordene la Inspeccién de

Obra.

El contratista asegurara que el sitio de la construccion esté debidamente asegurado y que
el transito relacionado con la construccion esté regulado. Esto incluye las siguientes directivas:

e Sefializacion: se consideran lo estipulado en el punto 6.2 del presente apartado.

Se proveeran pasajes y cruces peatonales seguros donde interfiera el trafico de la

construccion.

Cuando se trate de refaccion o ampliacion, las horas de trabajo se adecuaran a
los patrones de la actividad académica desarrollada en el edificio. Por ejemplo, se
evitaran las actividades riesgosas en horarios de entrada, recreo o salida de los

asistentes al establecimiento.

Se garantizar4 el acceso seguro y continuo al local educativo durante las
actividades de refaccion o ampliacion, en caso que el edificio esté en uso y se

desarrollen actividades educativas.

Si estuviera en una zona agricola-ganadero se evitardn —en la medida de lo
posible— las actividades principales de transporte en horarios de traslado de

ganado

e Senializaciones: El correcto mantenimiento de las sefalizaciones, ayudara a
minimizar cualquier efecto negativo u accidentes que puedan sufrir tanto el
personal de obra, como los ocasionales transelntes. Al respecto el Contratista

debera atender y cumplir con los siguientes requerimientos:

Incluir carteles de advertencia, barreras, sefializacion de recorridos y direccion de
transito vehicular, etc. El sitio sera claramente visible y el publico estara advertido

sobre todos los riesgos potenciales

Durante toda la construccién del proyecto el contratista dispondra los medios
necesarios para lograr una correcta sefalizacion de los frentes de obra,
especialmente en las zonas de obrador, campamento, depdsito de excavaciones,

y linderos.
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4 SEGURIDAD DE TRANSITO EN OBRA
4.1 Proteccion de habitat naturales y especies arboreas

La sefializaciobn de riesgo serd permanente, incluyendo vallados, carteles
indicadores y sefiales luminosas cuando correspondan. La sefializacion de riesgo
de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual del arte en
sefalética de seguridad.

Se controlara la circulacion de maquinarias y vehiculos dentro de los obradores, con el
objeto de disminuir el riesgo de accidentes, ya que tanto las maquinas como los camiones
usados en la obra son vehiculos dotados de poca maniobrabilidad.

Todas las disposiciones referentes a vehiculos y maquinarias dentro de los obradores
son aplicables en las inmediaciones de los mismos. Los equipos seran ubicados alejados del
area de circulacion de los alumnos.

En intervenciones de ampliacién o renovacion de instituciones educativas se garantizara
el acceso y circulaciéon segura de los alumnos y personal docente, delimitando correctamente el
recinto de las obras y acordando con la maxima autoridad docente los horarios de inicio y
duracion de los trabajos.

4.1. Proteccion de habitat naturales y especies arboreas

Las Areas Naturales Protegidas son los espacios, expresamente reconocidos y
declarados como tales, incluyendo sus categorias y zonificaciones, para conservar la
diversidad biologica y demas valores asociados de interés cultural, paisajistico y cientifico, asi
como por su contribucién al desarrollo sostenible del pais. De acuerdo a la naturaleza y
objetivos de cada Area Natural Protegida, se asignara una categoria que determine su
condicion legal, finalidad y usos permitidos. Los edificios educativos sélo seran emplazados si
su construccién no afecta los objetivos primarios de conservacion del area en la cual se lleven
a cabo y se respete la zonificacion y condiciones establecidas en el Plan Maestro del area. Se
obtendran los permisos ante la autoridad competente de aplicacion.

En caso que se trate de un Area natural Protegida se contemplaran los siguientes
recaudos:

Si las obras se localizan en, o en el entorno inmediato de, un area designhada o
reconocida como protegida, notificar y obtener las aprobaciones o permisos de las autoridades
competentes y abordar las actividades de construccién de acuerdo con la normativa aplicable y
directivas especificas de la autoridad.

Los habitats naturales reconocidos y areas protegidas en el entorno inmediato del sitio de
obras no seran dafiados ni explotados. El personal tendra estrictamente prohibido cazar,
acampar, cortar vegetacion, u otras actividades perjudiciales.

Los humedales, mallines y cursos de agua cercanos seran protegidos de las escorrentias
provenientes del sitio de construccion, con medidas apropiadas de control de erosién y
sedimentos tales como, pero no limitados a, fardos, trincheras y/o vallas.
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No deberéa efectuarse la extraccion de aridos (arena, piedra, ripio, médano, etc.) y suelos
sin la aprobacién de la autoridad competente, y queda estrictamente prohibida en Areas
Naturales Protegidas (A.N.P.). Ademas, no existiran zonas de préstamo de suelos, canteras o
sitios de descarga de desechos en o en el &rea de influencia de habitats naturales,
especialmente de areas protegidas.

En relaciébn a la vegetacion, la cobertura vegetal y las especies arbéreas que se
encuentren en el area del proyecto se adoptaran las correspondientes medidas de resguardo o
salvaguarda, por lo cual el Contratista se obliga a cumplir con las especificaciones que se
enuncian a continuacion:

e Las actividades del proyecto no alteraran en lo posible los arboles existentes en el
predio. En caso de corresponder, obtener los permisos para la tala de arboles.

e En caso que existan especies arbdreas de cierta significacion que no hayan sido
relevadas y estén afectadas por la obra, el Contratista debera solicitar las
instrucciones pertinentes; y, en caso de verse imposibilitada su conservacion,
debera implementar medidas de reparacion (reforestacion) conforme lo establezca
la autoridad de aplicacién competente.

e Los arboles de gran porte o de valor estético o cultural seran marcados y
cercados con una valla, evitando cualquier dafio a troncos, forraje y raices. Es
decir, la extraccibn y/o corte de vegetacién (arboles, raices y raigones)
previamente autorizados por escrito, debe hacerse con elementos acordes al
porte y tamafio de los ejemplares afectados, para evitar dafios en zonas aledafias
y vegetacion cercana. Los arboles a conservar seran protegidos adecuadamente y
su riego quedara a cargo de la contratista hasta la recepcién definitiva de los
trabajos

e La contratista minimizara la destruccion de la cobertura vegetal existente en zona
del proyecto y en el area en que se instalen obrador y depésito de materiales,
pues al finalizar los trabajos, recreara las condiciones favorables antes del inicio,
mejorando la produccion de la vegetacion nativa y restituyendo las caracteristicas
del suelo. Esta medida alienta el cuidado de la Fauna Silvestre y Flora del entorno
de la obra.

e Se prohiben las actividades de caza en las areas aledafias a la zona de
construccion, asi como la compra o trueque a lugarefios de animales silvestres
(vivos, embalsamados, pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo.

e Queda vedada la pesca por parte del personal de la obra, en cursos y cualquier
cuerpo de agua, por medio de redes o cebos. Esta podra sélo ser ejecutada con
anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando no viole las disposiciones
legales vigentes correspondientes.
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4.2. Proteccién de bienes culturales fisicos

En el marco de la Ley Nacional N° 25.743, que tiene por objeto la preservacion,
proteccion y tutela del Patrimonio Arqueoldgico y Paleontol6gico como parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nacién y tiene aplicacion en todo el territorio de la Nacion, se entiende
como tales a ruinas, monumentos y sitios histéricos y obras u objetos culturales de
trascendencia para su registro y evaluacion.

Asimismo, en el ambito provincial especifico se debe dar cumplimiento a la Ley que
reglamente la proteccion del Patrimonio Cultural y Natural de la provincia, sus modificatorias y
decretos reglamentarios.

La autoridad de aplicacion, a todos los efectos, serd Dependencia Provincial de
Patrimonio Cultural correspondiente, o el organismo provincial que oportunamente Ilo
reemplace.

La autoridad de aplicacion podra solicitar asesoramiento a otras entidades que se
consideren pertinentes, segun el caso que se tenga en consideracion.

4.2.a. Categorias:

El Patrimonio Cultural y Natural esta constituido por las categorias de bienes que a titulo
enunciativo se detallan a continuacion:

e Sitios o Lugares Historicos: son aquellos vinculados a acontecimientos o
recuerdos del pasado, de destacado valor histérico, antropoldgico, paisajistico,
arquitecténico, urbanistico o social,

¢ Monumentos Naturales o Culturales: son obras o espacios singulares de indole
arquitectdnica, ingenieril, pictérica, escultérica, natural u otras que sobresalen por
su valor excepcional y que se encuentran vinculados a un entorno 0 marco
referencial que concurre a su protecciéon. EI Monumento comprende tanto la
creacion arquitectonica aislada, como el ambiente urbano, rural o paisajistico que
constituye el testimonio de wuna civilizacion particular, de una evolucién
significativa o0 de un acontecimiento histoérico. También comprende las
formaciones naturales; fisicas o biolégicas, o grupos de estas formaciones que
tengan un valor estético o cientifico;

e Conjunto o Grupo de Construcciones: Son las areas que, por su arquitectura,
unidad o integracién con el paisaje, tienen un valor especial desde el punto de
vista arquitectonico, urbano o tecnoldgico.

El patrimonio arquitecténico esta comprendido no solo por los edificios aislados de un
valor excepcional y su entorno, sino también los conjuntos, los barrios de ciudades y las
ciudades que presenten un interés histérico cultural.
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Esta categoria abarca todos los conjuntos, grupos o areas construidos que se presenten
como una unidad, no solo por la coherencia de su estilo, sino también por la huella de la
historia de los grupos humanos que alli han vivido durante generaciones, comprendiendo que
las construcciones tienen un valor cultural, y también de uso. Dentro de esta categoria queda
comprendido el concepto de centro historico o casco historico constituido por todos aquellos
asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura fisica
proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolucion de un pueblo;

e Jardines Histéricos: son los espacios delimitados donde los elementos naturales
son el producto de una ordenacién humana, caracterizados por sus valores
estéticos, paisajisticos y botanicos, que ilustran acerca de los asentamientos
humanos y las transformaciones sociales que le dieron forma en el curso de la
historia;

e Espacios Publicos: son las plazas, plazoletas, bulevares, costaneras, pasajes,
calles u otros cuyo valor esta en relacion con el grado de calidad ambiental,
homogeneidad tipoldgica y espacial, asi como con la presencia en cantidad y
calidad de edificios de valor histérico y de las condiciones espaciales y
funcionales ofrecidas para el uso social pleno;

e Zonas Arqueoldgicas: son los sitios 0 enclaves claramente definidos, en los que
se comprueba la existencia de recursos arqueoldégicos y sus sucesivas
modificaciones por la intervencion de agentes naturales y culturales;

e Recursos y Colecciones Arqueoldgicas: son todos los testimonios materiales
de culturas del pasado que han sido extraidos o excavados o removidos de sus
lugares de depdsito con motivo de investigaciones, rescates, tareas de
preservacion de recursos u otras causas 0 motivos, asi como todo tipo de
informacién original relativa a los mismos;

e Colecciones y objetos: son los conjuntos de bienes existentes en museos,
bibliotecas, archivos publicos o privados, asi como otros bienes de destacado
valor histérico, artistico, antropolégico, paleontoldgico, cientifico, eclesiastico,
técnico, social u otros;

¢ Archivos: son los fondos o cuerpos documentales, cualquiera sea su soporte 0
naturaleza, que constituyen un recurso fundamental para reconstruir el pasado en
forma cientifica y cuya accesibilidad, administracion y preservacion esta
garantizada y cuidada por las instituciones publicas o privadas instaladas con tal
finalidad;
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e Expresiones y Manifestaciones Intangibles: son las tradiciones, costumbres y
habitos de la comunidad, asi como los espacios o formas de expresiones de la
cultura popular y tradicional de valor histérico, artistico, antropolégico, linguistico o
de cualquier otra caracteristica similar, sea que se encuentren vigentes o en
riesgo de desaparicion;

e Museos: son las instituciones publicas o privadas de caracter permanente que
reinen, conservan, custodian y exhiben en forma adecuada conjuntos o
colecciones de valor histérico, artistico, cientifico y técnico, que constituyen
testimonios y manifestaciones de la historia e identidades colectivas de una
comunidad determinada o de sectores que la componen;

e Centros de Interpretaciéon: son las instituciones que vinculan o conectan al
visitante con el lugar visitado con la finalidad de revelar su significado y los valores
del sitio, traduciendo los mismos a un lenguaje no técnico y comprensible para
todos;

e Bibliotecas: son las instituciones publicas o privadas que albergan, catalogan,
conservan y ponen a disposicion para su consulta, publicaciones y documentos en
distintos soportes;

e Patrimonio Artistico: son las expresiones materiales e inmateriales, Unicas e
irreemplazables, que se consideren de valor testimonial y culturalmente
representativas, cualquiera sea su época de materializacion o expresién. Forman
parte de esta categoria, en sus mas variadas expresiones, las artes visuales, la
danza, la musica, el teatro, la literatura y cualquier otra forma de expresion
artistica similar;

e Paisaje Cultural: son las obras donde se combina el trabajo del hombre y la
naturaleza. Incluye todo tipo de manifestaciones resultante de la interaccién entre
el hombre y su ambiente natural, comprendiendo los paisajes disefiados, que son
los creados intencionalmente por el hombre, los paisajes evolutivos
organicamente desarrollados a partir de los imperativos sociales, econémicos,
administrativos o religiosos y los paisajes asociativos, que comprenden los
elementos naturales asociados a la religibn o creencias, el arte 0 a la creacion
cultural en general;

e ltinerarios Culturales: son las vias de comunicacioén terrestre, acuatica o de otro
tipo, fisicamente determinadas y caracterizadas por poseer su propia y especifica
dindmica y funcionalidad histérica, que retinan las siguientes caracteristicas: (a)
ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, asi como de
intercambios multidimensionales, continuos y reciprocos, de bienes, ideas,
conocimientos y valores dentro de una o varias regiones a lo largo de
considerables periodos de tiempo, y (b) haber generado una fecundacion multiple
y reciproca en el espacio y en el tiempo, que se manifiesta tanto en su patrimonio
tangible como intangible;
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e Patrimonio Cultural Vivo: son el conjunto de practicas culturales y sociales que
dan cuenta de la diversidad constitutiva y actual de los habitantes, entre las que
se encuentran las tradiciones, expresiones orales, rituales, costumbres,
festividades populares, oficios, conocimientos, creencias y usos relacionados con
la naturaleza y todas aquellas manifestaciones colectivas o con autoria que la
sociedad reconozca como identificatorias de las distintas comunidades, grupos o
sectores que la componen y que sean apropiadas colectivamente;

e Patrimonio Cultural Viviente: son aquellas personas o grupos sociales que, por
su aporte a las tradiciones, en las diversas manifestaciones de la cultura popular,
ameriten ser consideradas como integrantes del Patrimonio Cultural y Natural de
la Provincia

En detalle, sin que las especificaciones que a continuacion se detallan tengan una
interpretacion restrictiva, el Contratista cumplira con las siguientes directivas:

Si durante las excavaciones, se encontrase material arqueoldgico, paleontoldgico o
cualquier otro de interés histérico y/o cultural se debera disponer la suspension inmediata de
las excavaciones que pudieran afectar dichos hallazgos.

Sera responsabilidad de la empresa la custodia del bien, con el fin de evitar los posibles
saqueos y debera dar aviso a la brevedad por intermedio de la Inspeccién de la obra a la
autoridad de aplicacion, la cual realizara los tramites pertinentes, a efectos de establecer las
nuevas pautas para la continuacién de la obra.

La contratista no intervendra en edificios educativos que formen parte del registro de
bienes histdricos, sean provinciales o nacionales, antes de gestionar los permisos necesarios y
obtener la autorizacién para dicha intervencion.

En obras a realizarse en edificios de valor patrimonial o declarados monumentos, se
deberan respetar los criterios generales y especificaciones de disefio, tendientes a acciones de
restauracién y/o conservacion de los elementos que forman parte del mismo.

El objetivo principal de la preservaciéon de la obra es la conservacién mientras que en la
restauracion es devolver el estado original en cuanto a forma, color y disefio. Esto puede incluir
la remocién de reparaciones anteriores 0 la realizacion de duplicaciones de piezas
irrecuperables o faltantes del original.

Por lo cual, si el edificio ostenta valor patrimonial, asegurar que se cumplan las
especificaciones de disefio en todo lo vinculado a la proteccién de la edificacién o condiciones
de tal valor patrimonial.
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En caso que el edificio se localizard en un area designada o reconocida de valor
patrimonial (histérico, arqueolégico, cultural, étnico, religioso o de cualquier otra condicion
valorable) o en el entorno inmediato a ella, deberd notificar y obtener las aprobaciones o
permisos de las autoridades competentes y abordar las actividades de construcciéon de acuerdo
con la normativa aplicable y directivas especificas de la autoridad.

Ante el hallazgo fortuito de elementos de valor patrimonial durante las actividades de
excavacion o construccion, se deberad notificar inmediatamente a la inspeccion (quien
contactara a las autoridades competentes), y se deberan demorar o modificar las actividades a
fin de preservar dichos hallazgos, conforme las pautas que brinde la autoridad.

5. RELACION CON LA COMUNIDAD

Se dara aviso a la comunidad (educativa, de la zona) del inicio de las actividades de
construccion y de las instancias particulares durante el avance de las obras.

Durante todo el desarrollo de la obra la contratista dispondra los medios necesarios para
gue exista una comunicacion y notificacibn permanente a las autoridades, usuarios y
pobladores locales respecto de las tareas que se van a desarrollar con una anticipacion
suficiente como para que éstos puedan organizar sus actividades en caso de ser necesario.

La contratista debera establecer en conjunto con la Inspeccion un sistema de
comunicacion que permita informar a los interesados y al mismo tiempo recibir cualquier
requerimiento de éstos aun cuando no sean afectados directamente por las obras.

Se documentara el proceso de informacion con terceros en forma fehaciente, por medio
de los canales que se crean convenientes, pudiéndose hacer entrevistas y reuniones con los
grupos de interesados, para notificar aquellas acciones que requieran de una difusibn amplia
en los casos que se consideren necesarios.

Se estableceran mecanismos y procedimientos para la recepcion de inquietudes y quejas
de la comunidad, y la debida atencion de las mismas. Los mecanismos y procedimientos
podran incluir, pero no limitarse a:

e Carteleria con datos del contratista y numeros telefénicos u otros medios
disponibles para contactos.

e Carteleria con los datos de la oficina a cargo de la ejecucion / supervision de las
obras y numeros telefénicos y demas medios disponibles para contactos
(direccion de email, buzones de sugerencias, libro de quejas, entrevistas in situ
con la supervisién u otras personas designadas al efecto, etc.).

Se llevaran libros de registro de las inquietudes o quejas recibidas por parte de los
vecinos y se consignaran las medidas tomadas para su resolucion. Redactandose un informe
detallado acompafiado con fotografias en caso de corresponder.
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Se asignaran las responsabilidades por parte del organismo de la jurisdiccién a cargo del
registro, seguimiento y resolucion documentada de las inquietudes o quejas recibidas,
designandose el personal responsable de su seguimiento, el cual constara en la apertura del
libro de Registros. Esta designacién deberd mantenerse al dia y vigente durante todo el
desarrollo de los trabajos.

Arg. Gustavo A. Baranovsky Ing. Vicente A. Lobo
Director de Estudios y Proyectos Director de Construc. y Mant.
DGOYyS - UNSa a/c Dir. Gral. de Obras y Serv.
UNSa
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